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     Edelstahlkasten / Coffret en acier inoxydable 700/500/252mm

     Signalhorn / Signal sonore

     Taster und Signallampe / Bouton et lampe de signalisation

     Steckdose 3x400V / Prise de courant 3x400V

     Kamlock-Kupplung 2" Typ A (Vatterkupplung) /

     Raccord Kamlock 2" Type A (Raccord mâle)

     Auffangwanne / Baquet de collecte

     Anschluss nach unten, Material PE100 / Raccordement par le bas matière PE100 d = 63mm (2")

Auf Anfrage auch nach oben erhältlich / Sur demande raccordement par le haut
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Wasseranschluss ausserhalb

des Kastens bauseits /

Raccordement d'eau à

disposition à l'extérieur du coffret

Legende / Légende:

burkhalter

Schweizer Wassertechnik · Technique suisse de l'eau

www.burkhalter-h2o.ch

2
3
0

2
2

500

2
5
2

Standart

G

7
0
0

E

+/-130.0

Soletank voll

Cuve samure pleine

Horn quittieren

Quittance signal sonore

B

C

D

F
r
e

i
r
a

u
m

 
S

t
e

c
k
e

r

S
t
r
o

m
v
e

r
s
o

r
g

u
n

g
 
L

K
W

L
a

i
s
s
e

r
 
l
i
b

r
e

 
p

o
u

r
 
l
e

r
a

c
c
o

r
d

e
m

e
n

t
 
d

u
 
c
a

m
i
o

n

F

E

A

A

Hectronic

Hectronic


	Pläne und Ansichten
	Modell


